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TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
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Zadavatel:

Zakazka ¢.:

Prilohy:

PROTOKOL

¢. 050 - 021008

o zkousce propustnosti vodnich par
»RT deskou* (deska z oxidu hore¢natého)

RETRAST TRADE, s.r. 0.
Skolska 692/26
110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Objednavka €.: -

Z050150030

Tento protokol obsahuje 3 psané strany véetné strany titulni a byl vyhotoven ve dvou
stejnopisech. Jeden nalezi zadavateli, druhy je archivovan spolu s dalsi dokumentaci v TZUS
Pfedméfice nad Labem.

Osoba odpovédna za znéni tohoto protokolu:

3
Y’

/
Josef Jech
zpracovatel protokolu

Osoba odpovédna za spravnost tohoto protokolu:

Predméfice nad Labem, 21.05.2015 27 7w

Prohlaseni:

Ing. Zdenék Fiala
vedouci zkusebni laboratore

1) Vysledky zkouSek se tykaji jen zkousenych predmétu (vzorka).
2) Bez pisemného souhlasu zkus$ebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
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1 Specifikace predmétu zkousky (vzorku)

1.1. Viyrobek: ,RT deska“ - deska z oxidu hofeénatého (MgO)

1.2 Vyrobce: Zhangjiagang Shenggang Evriroment Fire-prooff
Construction Material Co., Ltd. China

1.3. Specifikace zkousek: stanoveni propustnosti vodnich par

1.4. Termin provedeni zkousek: 5/ 2015

2 Odbér a priprava vzorku

2.1. Datum odbéru: 24.04.2015

2.2. Misto odbéru: Pfibram - sklad vyrobku

2.3. Odebral: Ing. Bendl

2.4. ZpUsob vzorkovani: nahodny vybér vzork

2.5. ZpUsob dopravy: autem zadavatele

2.6 Datum prevzeti: 24.04.2015

2.7. Evidenéni &. vzorku: 59/15

2.8. Zpusob pfipravy zkusebniho vzorku: dle zkusebnich norem (viz &l. 3.1.)
2.9. Podminky pfi pfipravé: dle zkusebnich norem (viz ¢l. 3.1.)

3 ZkuSebni metody, pfedpisy a postupy
3.1. Pro zkou$eni byly pouzity postupy podle téchto technickych specifikaci:

CSN EN 1015-19:1999 Zkus$ebni metody malt pro zdivo - Cast 19: Stanoveni propust-
nosti vodnich par zatvrdlymi maltami pro vnitfni a vnéj$i omitky

3.2. Udaje o odchylkach od zkugebniho postupu:

4 ZkuSebni zafizeni a jeho metrologicka navaznost

Zafizeni, méfidlo Typ Identifikacni ¢islo
Klimaticka komora CTS GmbH 6901

Posuvné méritko 300 mm 694

Vaha elektronicka Sartorius 6874

Zkusebni zafizeni a méfidla, pouZita pfi zkousce, jsou metrologicky ovéfena a jsou
uvedena v metrologickém fadu zkuSebni laboratore. Evidenéni ovéfovaci listy jsou
uloZzeny u metrologa laboratore.
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5 Vysledek zkousky

Ke zkousce propustnosti vodnich par pouzit nasyceny roztok KNO; .
Zkusebni podminky: teplota 20 + 2° C, relativni vihkost 50+5 % / 93,2+ 5 %

v

VZ. C.

Faktor difuzniho odporu p (- ) 10,6

KONEC PROTOKOLU




